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Pompa zatapialna FLYGT READY 4 + wytacznik ptywakowy

Cena:

Chwilowy brak ceny

Producent : FLYGT

Dostepnosc : Na zamowienie

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena :

FLYGT READY 4 BS2004.211-0049
wersja z wytacznikiem ptywakowym

Wazace zaledwie 10 lub 12,5 kg pompy zatapialne Ready 4 i 8 to
niezwykle niezawodne, mate pompy przeznaczone do odwadniania
placéw budowy, osuszania zalanych terenéw i podobnych prac.
Przeznaczone sa do pompowania cieczy o wtasnosciach Sciernych i
korozyjnych, o odczynie od pH 3 do pH 9 i zawierajacych czastki o
$rednicy do 5 mm. Jesli potrzebujesz ergonomicznie

opakowanej mocy bez precedensu, ktéra

mozesz zabrac¢ wszedzie - weZ Ready.
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Dane techniczne: b

Moz znamionowa: 0,4 kW =

Napiecie: 230V

Prad znamionowy: 2,7 A Bty i

Masa: 10 kg

Wysoko$é: 400 mm

Szerokos$¢: 185 mm Wykres charakterystyki pracy pompy
Przytgcze pompy: 2" w zaktadce dodatkowe zdjecia.
Otwoér w koszu ssawnym 11x5

WYLACZNIK PLYWAKOWY Materiat:

Wirnik: poliuretan

Zewnetrzna ostona: stal nierdzewna
Elementy zuzywajace sie: poliuretan
Obudowa stojana: stal nierdzewna
Kosz ssawny: guma EPDM

Watek: stal nierdzewna

O-ringi: guma nitrylowa

Klasa szczelnoscil:P 68
Temperatura maksymalna:35 °C

Charakterystyka/ korzysci:

Auto-Cut

Automatyczne wytaczenie pradu w
momencie przegrzania silnika.Réwniez
przewody wytaczaja sie automatycznie,
co zapobiega przedostaniu sie wody do
centralki elektrycznej.

Przewdd zasilania

Innowacyjne, tatwe do wymiany
ztacze wtykowe pozwala na zmiane
przewoddéw w ciggu kilku sekund.
Typ SOW z wtyczka 15 A.

Elementy hydrauliczne

Wszystkie elementy hydrauliczne
wykonane sg z bardzo odpornego

na zuzycie poliuretanu. Opieraja sie
zatem zuzyciu nawet w ekstremalnych
warunkach, zapewniajgc niezawodne
dziatanie i dtugi okres eksploatacji.

Zastosowanie:

Plac budowy

Osuszanie miejscowe, sprzatanie -
pompy serii Ready od razu biora sie do
pracy na dowolnym placu budowy. Te
wysokie]j jakosci pompy o niewielkich
rozmiarach z tatwoscig usuwajg wode.

Zastosowania przemystowe

Do ttoczenia wody zanieczyszczonej

oraz wody zawierajaca zwir i gruz w
réznorodnych obiektach przemystowych.
Idealna jako pompa bedgca w gotowosci,
wykorzystywana w awaryjnych
sytuacjach w obiektach przemystowych.

Sektor komunalny

Doskonata pompa na wyposazeniu
samochodéw stuzb publicznych,
ratowniczych i pozarnictwa. Znakomicie
nadaje sie do osuszania w stanie
zagrozenia drég dojazdowych,
studzienek przewoddw i zalanych
piwnic.



